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G W A R A N C J A J A K O Œ C I



Firma szybko reaguje na zmieniajàce siæ potrzeby klientów tworzàc wspólnie z nimi rozwiàzania

trudnych zagadnieñ przy realizacji nawet pojedynczych zleceñ.

To co nas wyróýnia: 

- realizacja indywidualnych projektów klienta, 

- krótki czas realizacji, 

- dowóz na miejsce inwestycji, 

- doradztwo techniczne, 

- elastyczne podejúcie do potrzeb rynku. 

Posiadamy bogaty katalog elementów standardowych, ale zawsze jesteúmy gotowi dopasowaã konstrukcjæ

do indywidualnych potrzeb klienta. 

O Nas

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspó³pracy

Firma SPOMASZ Nakùo posiada wieloletnie doúwiadczenie w obróbce stali nierdzewnej i aluminium.

Dysponuje parkiem maszynowym pozwalajàcym na produkcjæ konstrukcji do montaýu paneli fotowoltaicznych.

Posiada certyfikaty na zgodnoúã z normami PN-EN ISO 1090 i PN-EN ISO 3834.  Dziæki wysoko wykwalifikowanej kadrze 

pracowników spóùka potrafi sprawnie i szybko zaprojektowaã I zrealizowaã nietypowe zamówienia klientów. Ciàgùe 

inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz doskonalenie umiejætnoúci pracowników poprzez ciàgùe szkolenia 

zapewniajà firmie wysoki poziom obsùugi klienta. Asortyment oferowany przez naszà firmæ stanowi wypadkowà 

powtarzajàcych siæ zamówieñ klientów. 



S1-BL
System na dachy 
pokryte blachodachówkà

P1-EKB
System balastowy na dachy
p³askie, oparte na ekierkach

S1-DC
System na dachy pokryte
dachówk¹ ceramiczn¹

P1-EKI
System inwazyjny na dachy
p³askie, oparte na ekierkach

S1-DK
System na dachy pokryte
dachówk¹ karpiówk¹

P1-PD
System balastowe
na dachy p³askie 
w kierunku po³udniowym

S1-TR
System na dachy pokryte
blach¹ trapezow¹

P1-WZ
System balastowe na dachy
p³askie w uk³adzie 
wschód-zachód

S1-DB

 pap¹  
System na dachy pokryte
bitumicznà , gontem
bitumicznym,

P1-KU
Konstrukcja uniesiona
w ukùadzie wschód-zachód 
na dach pùaski

Ekierki 2V

MKP, MKT, MKU -
Mocowania klejone

S1-RB
System na dachy pokryte
blach¹ na r¹bek
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Z1-2P-WB
Konstrukcja gruntowa
wbijana 2-podporowa

Z1-2P-WK
Konstrukcja gruntowa
wkrêcana 2-podporowa

Z2-2PLt
Konstrukcja lekka
pod moduùy bifacjalne

Z1-2P-KO

Konstrukcja gruntowa
wbijana 1-podporowa

Z1-CP Carport

UZS uziom sto¿kowy

Konstrukcja gruntowa
korzeniowa 2-podporowa

Z2-1P-WB
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NOTATKI
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DACHY SKOŒNE



 Widok ogólny:
 

 

Widok uchwytu:

 

 

Typowy uchwyt

 

 

Dwugwint M10x200. 

Dostêpne równie¿ w d³ugoœciach

250mm oraz 300mm
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-S1-BL 
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System na dachy 
pokryte blachodachówkà



M40              Z40

             

Dwugwint 
M10x200

 

**

 

Adapter

 

80x40x5

  

Profil M40

 

Œruba 
teowa 

M10x25

 

Wpust 
przesuwny 

M8

 

Profil 
Z40

 

Œruba 6-
k¹tna 

M10x25

 

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8

 

Nakrêtka 
ko³nierzowa

 

M10

 

Œruba 
imbusowa 

M8x*

 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1

 

Klema 
skrajna *

 

Klema 
œrodkowa 

24

 

£¹cznik 
C100

 

 

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego

 

** dwugwinty dostêpne równie¿ w d³ugoœciach 250mm i 300mm
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System S1-BL oparty jest na dwugwintach wkræconych w elementy noúne konstrukcji dachu. 
Do dwugwintów przykræcamy profil montaýowy Z40 lub M40 za pomocà adapterów. 
Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.

Materiaù: Stal nierdzewna, szyny montaýowe aluminiowe



 

 

Widok ogólny: 

 

 

-S1-DC 
-

 

Uchwyt DC-L – D   ³ u   g  o  œ  æ    œ r  o  d  k  o   w   e  g  o   

   

 

Widok uchwytu: 
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zakres regulacji 

Typowy uchwyt

elementu 140mm, 
wysokoœci 133mm-212mm
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System na dachy 
pokryte dachówk¹
ceramiczn¹



       
Uchwyt 

DC-L 

Profil 
M40 

Œruba 
teowa 

M10x25 

Wpust 
przesuwny 

M8 

Profil 
Z40 

Œruba 6-
k¹tna 

M10x25 

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8 

Nakrêtka 
ko³nierzowa 

M10 

Œruba 
imbusowa 

M8x* 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1 

Klema 
skrajna * 

Klema 
œrodkowa 24 

£¹cznik 
C100 

 

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          

M40              

 
 

 
        

Z40
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System S1-DC oparty jest na uchwytach z podwójnà regulacjà wysokoúci DC-L przykræconych do elementów noúnych
konstrukcji dachu. Do uchwytów DC-L przykræcamy profil montaýowy Z40 lub M40.
Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem

Materiaù: Stal nierdzewna, szyny montaýowe aluminiowe



 

Widok ogólny:

 

 

-S1-DK 

 

Widok uchwytu: 
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Uchwyt DK 470 w wersji z regulacjà 
wysokoúci i bez regulacji. 
Dostæpna równieý wersja do montaýu
na krokiew.
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System na dachy 
pokryte dachówk¹
karpiówk¹



 

  
          

M40              

 
 

 
        

Z40

      
 

             Uchwyt 
DK470

 
** 

Profil M40
 

Œruba 
teowa 

M10x25 

Wpust 
przesuwny 

M8 

Profil 
Z40

 

Œruba 6-
k¹tna 

M10x25 

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8 

Nakrêtka 
ko³nierzowa

 
M10 

Œruba 
imbusowa 

M8x* 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1 

Klema 
skrajna *

 

Klema 
œrodkowa 

24 

£¹cznik 
C100

 

 

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

** Dostêpne równie¿ w innych d³ugoœciach, w wersji regulowanej oraz do monta¿u na krokiew. 
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Alternatywny uchwyt: DKP295/145/2

System S1-DK oparty jest na uchwytach DK przykræconych do elementów noúnych konstrukcji dachu.
Do uchwytów DK przykræcamy profil montaýowy Z40 lub M40. Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne
do konstrukcji za pomocà klem.

Materiaù: Stal nierdzewna, szyny montaýowe aluminiowe



Widok ogólny:

 

Widok uchwytu:
 

 

-S1-TR  
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System na dachy 
pokryte blach¹
trapezow¹

T100 T40  

  

  

  

  
  

   

T70



 

 
     

Mostek 
trapezowy

 
Wkrêt 

samowierc¹cy 
6x25 z podk³adk¹  

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8 

Œruba 
imbusowa 

M8x* 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1 

Klema 
skrajna * 

Klema 
œrodkowa 24 

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 
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System S1-TR oparty jest na mostkach trapezowych przykræconych do poszycia dachu.
Do mostków trapezowych przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.

Uchwyt regulowany TR-1

Materia³: Stal nierdzewna

Materiaù: Aluminium



Widok ogólny:

Widok uchwytu: Uchwyt: -S1-DB 
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Uchwyt DB155. Dostêpne równie¿ wersje w innych
rozmiarach oraz w wykonaniu regulowanym 
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System na dachy 
pokryte bitumicznà,
gontem bitumicznym,
papà



M40   Z40

          
Uchwyt 
DB155 

Profil 
M40

Œruba 
teowa

M10x25

Wpust 
przesuwny 

M8 

Profil 
Z40

Œruba 6-
k¹tna 

M10x25

Nakrêtka 
6-k¹tna

M8

Nakrêtka 
ko³nierzowa

 
M10 

Œruba 
imbusowa 

M8x*

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1

Klema 
skrajna * 

Klema 
œrodkowa 24 

£¹cznik 
C100

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego
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System S1-DB oparty jest na uchwytach DB przykræconych do poszycia dachu (np. do deskowania).  Do uchwytów DB przykræcamy
profil montaýowy Z40 lub M40. Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.

Materiaù: Stal nierdzewna, szyny montaýowe aluminiowe



-S1-RB 

Widok ogólny: 

Widok uchwytu: Uchwyt
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Uchwyt RB-2. Dostêpna równie¿ wersja
wzmocniona o zwiêkszonej d³ugoœci uchwytu 
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System na dachy 
pokryte blach¹
na r¹bek



M40   Z40

         
Uchwyt 

RB-2
Profil 
M40 

Œruba 
teowa 

M10x25 

Wpust 
przesuwny 

M8 

Profil 
Z40 

Œruba 6-
k¹tna 

M10x25

Nakrêtka 
6-k¹tna

M8

Nakrêtka 
ko³nierzowa

M10 

Œruba 
imbusowa 

M8x* 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1

Klema 
skrajna *

Klema 
œrodkowa 24 

£¹cznik 
C100

* d³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 
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System S1-RB oparty jest na uchwytach RB przykræconych do ràbków blachy. Do uchwytów RB przykræcamy profil montaýowy Z40
lub M40. Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.

Materiaù: Stal nierdzewna, szyny montaýowe aluminiowe

Alternatywny uchwyt: RB-W
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NOTATKI
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DACHY P£ASKIE



-P1-EKB 
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Stolik 
ekierkowy

 

**

 

Profil 
M40

 
Œruba 
teowa

 

M10x25

 
Wpust 

przesuwny 
M8

 
Profil 
Z40

 
Œruba 6-

k¹tna 
M10x25

 Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8

 Nakrêtka 
ko³nierzowa

 

M10

 Œruba 
imbusowa 

M8x*

 Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1

 
Klema 

skrajna *

 

Klema 
œrodkowa 24

 

£¹cznik 
C100

 

 

 

 

 
          

M40              
 

 

 
        

Z40
      

 

* D³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

** Rodzaj  stolika zale¿y od k¹ta pochylenia konstrukcji oraz uk³adu modu³ów. Stolik ekierkowy sk³ada siê z ekierki 
lewej, ekierki prawej, dwóch k¹towników balastu oraz stê¿enia. 
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System balastowy
na dachy p³askie, 
oparte na ekierkach

Widok ogólny:

Materiaù: Ekierki - kàtownik aluminiowy 40x40x4 lub 40x40x3, szyny montaýowe aluminiowe



Mo¿liwy monta¿ w uk³adzie pionowym lub poziomym, z balastem u³o¿onym na k¹townikach. Dostêpne stoliki
 

o k¹cie pochylenia

°,

 

1510 °,

 

20°,

 

25°,

 

30°,

 

35°.

 

Do konstrukcji

 

systemu P1-EKB

 

dostêpne s¹ równie¿ wiatrownice.
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System P1-EKB oparty jest na stolikach ekierkowych ustawionych na dachu.  Kaýdy ze stolików skùada siæ z dwóch ekierek – lewej 

i prawej, dwóch kàtowników do uùoýenia balastu oraz kàtownika  stæýajàcego. Do ekierek przykræcamy profil montaýowy Z40 lub 

M40. Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.



-P1-EKI 
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Widok ogólny: 

 

 
 
          

M40              
 

 

 
        

Z40
      

  

              

Ekierka

 

**

 
Profil 
M40

 Œruba 
teowa

 

M10x25

 
Wpust 

przesuwny 
M8

 Profil 
Z40

 Œruba 
6-k¹tna 
M10x25

 
Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8

 
Nakrêtka 

ko³nierzowa

 

M10

 
Œruba 

imbusowa 
M8x*

 
Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1

 
Klema 
skrajna 

*

 
Klema 

œrodkowa 
24

 £¹cznik 
C100

 
Stê¿enie

 

**

 

 

* D³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

** Rodzaj ekierki
 

oraz d³ugoœæ stê¿enia zale¿y od k¹ta pochylenia konstrukcji
 

oraz uk³adu modu³ów.
 

D
A

C
H

Y
 

P
£

A
S

K
I

E

 

 

 

 
System inwazyjny
na dachy p³askie,
oparte na ekierkach

Materiaù: Ekierki - kàtownik aluminiowy 40x40x4 lub 40x40x3, szyny montaýowe aluminiowe



Mo¿liwy monta¿ w uk³adzie pionowym lub poziomym. Dostêpne ekierki
 

o k¹cie pochylenia 10°,
 

15°,
 

20°,
 

25°,
 

30°,
 

35°. 

Do konstrukcji

 

systemu P1-EKI

 

dostêpne s¹ równie¿ wiatrownice.
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System P1-EKI oparty jest na ekierkach montowanych inwazyjnie do konstrukcji dachu. Ekierki mogà byã przykræcone do takich 

elementów jak dwugwinty, szpilki gwintowane, kotwy chemiczne, zestawy klejone lub mostki trapezowe. Ekierki do montaýu 

inwazyjnego moýna równieý przykræciã do balastu ustawionego na dachu lub innej powierzchni. Do ekierek przykræcamy profil 

montaýowy Z40 lub M40. Nastæpnie przykræcamy moduùy fotowoltaiczne do konstrukcji za pomocà klem.



-P1-PD 
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Wersja z balastem
na k¹townikach
uk³ad poziomy

Wersja z balastem 
na kàtownikach,
ukùad pionowy

 

 

 

 

Balast na 
k¹towniku 

               

Profil T20 
L=1350 z 
uszczelk¹

  

K¹townik 
balastu

 

***
 

Profil T20 
L=400 z 

uszczelk¹
 

Uchwyt 
niski 

lewy**
 

Uchwyt 
niski 

prawy**
 

Uchwyt 
niski 

œrodkowy
**

 

Podstawa
**

 

Œruba 6-
k¹tna 

M8x25
 

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8
 

Œruba 
imbusowa 

M8x*
 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1
 

Klema 
skrajna 

*
 

Klema 
œrodkowa 

24
 

Nakrêtka 
ko³nierzowa 

M8
 

 

* D³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

** Rodzaj uchwytu/podstawy zale¿y od k¹ta pochylenia oraz uk³adu konstrukcji 

*** D³ugoœæ k¹townika balastu zale¿y od d³ugoœci modu³u fotowoltaicznego 
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System balastowe
na dachy p³askie 
w kierunku
po³udniowym

Widok ogólny:

Materiaù: Aluminium



Do uchwytów systemu P1-PD dostêpne s¹ równie¿ wiatrownice.
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System P1-PD to lekki system do montaýu moduùów na dachach pùaskich w kierunku poùudniowym.  Skùada siæ z profili T20 uùoýonych na 

dachu,  do których przykræcone sà podstawy i uchwyty niskie zaleýne od nachylenia konstrukcji od ukùadu moduùów. Miædzy profilami 

T20 uùoýone sà kàtowniki do ukùadania balastu, podparte na úrodku dodatkowym odcinkiem profilu T20. Moduùy fotowoltaiczne 

ukùadamy bezpoúrednio na podstawach i uchwytach i przykræcamy je za pomocà klem.

Moýliwy montaý w ukùadzie pionowym lub poziomym, z balastem uùoýonym na kàtownikach, montaý inwazyjny bez balastu lub 

montaý na zestawach klejonych do T20. Dostæpne uchwyty o kàcie pochylenia 10° lub 15°



-P1-WZ 

www.spomasz-konstrukcje.pl26

 

* D³ugoœæ œruby imbusowej oraz klemy skrajnej zale¿y od gruboœci modu³u fotowoltaicznego 

** Rodzaj uchwytu/podstawy zale¿y od k¹ta pochylenia konstrukcji 

*** D³ugoœæ k¹townika balastu zale¿y od d³ugoœci modu³u fotowoltaicznego
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System balastowe
na dachy p³askie 
w uk³adzie 
wschód-zachód

 

            

Profil T20 
L=1350 z 
uszczelk¹

 

Uchwyt 
niski 

lewy**
 

Uchwyt 
niski 

prawy**
 

Uchwyt 
niski 

œrodkowy
**

 

Podstawa
podwójna

**
 

Œruba 6-
k¹tna 

M8x25
 

Nakrêtka 
6-k¹tna 

M8
 

Œruba 
imbusowa 

M8x*
 

Podk³adka 
sprê¿ysta 

8,1
 

Klema 
skrajna 

*
 

Klema 
œrodkowa 

24
 

Nakrêtka 
ko³nierzowa 

M8
 

 

Wersja z balastem
na podk³adach

Materiaù: Aluminium
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System P1-WZ to lekki system do montaýu moduùów na dachach pùaskich w ukùadzie wschód-zachód. Skùada siæ z profili T20 
uùoýonych na dachu, do których przykræcone sà podstawy podwójne i uchwyty niskie zaleýne od nachylenia  konstrukcji. 
Miædzy profilami T20 uùoýone sà kàtowniki do ukùadania balastu, podparte na úrodku dodatkowym odcinkiem profilu T20.  
Moduùy fotowoltaiczne ukùadamy bezpoúrednio na podstawach i uchwytach i przykræcamy je za pomocà klem

Moýliwy montaý w ukùadzie pionowym lub poziomym, z balastem uùoýonym na kàtownikach, montaý inwazyjny bez balastu lub montaý

na zestawach klejonych do T20. Dostæpne uchwyty o kàcie pochylenia 10° lub 15°.



-P1-KU 
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Konstrukcja uniesiona
w ukùadzie wschód-zachód 
na dach pùaski

Lekka stalowa konstrukcja balastowa na dach pùaski. 
Uniesienie dolnej krawædzi moduùu pozwala na unikniæcie
zacieniania przez murki ogniowe, kominy itp.

Materiaù: Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo, szyny montaýowe aluminiowe



EKIERKI 2V 
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Ekierki do montaýu moduùów w ukùadzie 2V, 

przeznaczone do montaýu inwazyjnego do konstrukcji dachu. 

Dostæpne róýne rozmiary oraz kàty nachylenia.

Materiaù: Kàtownik aluminiowy 40x40x4



MKP, MKT, MKU - Mocowania klejone 
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Zestaw klejony podstawowy MKP Zestaw klejony uniwersalny MKU

Zestaw klejony do T20

Skùada siæ z blachy do przyklejenia oraz úruby zamkowej
M10 do której moýna przykræciã inne elementy takie jak np. ekierki.

Zestaw klejony z regulacjà wysokoúci. Umoýliwia montaý innych 
elementów takich jak szyny montaýowe M40 i Z40 czy ekierki.

Dedykowany do systemów opartych na profilu T20 takich jak P1-PD
lub P1-WZ. Profil T20 jest dociskany do dachu przez wyprofilowany kàtownik. 

Materia³: Blacha do klejenia ocynkowana, pozosta³e elementy nierdzewne Materia³: Blacha do klejenia ocynkowana, pozosta³e elementy nierdzewne

Materia³: Blacha do klejenia ocynkowana, pozosta³e elementy nierdzewne
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KONSTRUKCJE GRUNTOWE



-Z1-2P-WB 
 

 

 

Maksymalna odlegùoúã miædzy podporami – 2m
Gùæbokoúã wbijania nóg – 1,5m
Materiaù – stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo,
szyny montaýowe aluminiowe.
Moduùy uùoýone na szynach montaýowych
M40 lub Z40, które sà mocowane do krokwi
za pomocà obejm co pozwala na peùnà regulacjæ rozstawu.

www.spomasz-konstrukcje.pl32

Przekrój przez podporê

K
O

N
S

T
R

U
K

C
J

E
 

G
R

U
N

T
O

W
E

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Konstrukcja gruntowa
wbijana 2-podporowa

Ukùad 4H

Ukùad 3H

Widok ogólny:



Maksymalna odlegùoúã miædzy podporami – 2m
Gùæbokoúã wkræcania nóg – 1,35m
Materiaù – stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo, 
szyny montaýowe aluminiowe.
Moduùy uùoýone na szynach montaýowych 
M40 lub Z40, które sà mocowane do krokwi
za pomocà obejm co pozwala na peùnà
regulacjæ rozstawu.

Przekrój przez podporê:

-Z1-2P-WK 
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Konstrukcja gruntowa
wkrêcana 2-podporowa

Ukùad 4H

Ukùad 3H



-Z2-2PLt 
 

 Widok ogólny:

 

Dane techniczne: 

Konstrukcja systemowa – kaýde pole pozwala na montaý 6 lub 3 moduùów

Gùæbokoúã wbijania nóg – 1,8m

Materiaù – Magnelis®
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Konstrukcja lekka
pod moduùy bifacjalne



 

 

 

Dane techniczne: 

Maksymalna odlegùoúã miædzy podporami – 2m

Gùæbokoúã wbijania szpilek – ~1m

Materiaù – stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo,

szyny montaýowe aluminiowe.

Moduùy uùoýone na szynach montaýowych M40 lub Z40, 

które sà mocowane do krokwi za pomocà obejm

co pozwala na peùnà regulacjæ rozstawu.
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Przekrój przez podporê

 

 

  

 

 

 

Konstrukcja gruntowa
korzeniowa 2-podporowa

Ukùad 4H

Ukùad 3H

Widok ogólny: -Z1-2P-KO 
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-Z2-1P-WB  
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Konstrukcja gruntowa
wbijana 1-podporowa

Dane techniczne: 
Maksymalna odlegùoúã miædzy podporami – 2m
Gùæbokoúã wbijania nóg – 1,5m
Materiaù – Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo
Moduùy uùoýone na szynach montaýowych M40 lub Z40

Przekrój przez nogê: 



-Z1-CP Carport 
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Dane techniczne: 
Konstrukcja systemowa – segmenty 1- i 2-stanowiskowe
Montaý przez przykræcenie do podùoýa
Materiaù – Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo
Powierzchnia dachu:
6m x 6m dla segmentu 2-stanowiskowego,
3m x 6m dla segmentu 1-stanowiskowego



UZS Uziom stoýkowy 
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Præty uziomu o dùugoúci 1,5m ùàczymy ze sobà przez wbijanie kolejnego odcinka
w gniazdo w poprzednim. Dostæpne pojedyncze szpilki oraz komplety z ùàczami krzyýowymi.
Materia³ - Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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NASZE CERTYFIKATY



NASZE CERTYFIKATY
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Damian Bæbnista 
tel. 533 320 839, 
kpv@spomasz-naklo.com.pl

Mateusz Szpot 
tel. 574 561 025,
 m.szpot@spomasz-naklo.com.pl

Thomas Meldo 
tel. 574 781 703, 
t.meldo@spomasz-naklo.com.pl

Hanna Kaczyñska
tel. 574 784 534,
h.kaczynska@spomasz-naklo.com.pl

Natalia Sztejka
tel. 570 562 120, 
n.sztejka@spomasz-naklo.com.pl

Magdalena Milczewska 
tel. 570 416 984, 
handelpv@spomasz-naklo.com.pl

Zapraszamy do kontaktu
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